TEXTILES

' LAC 900 DW ~ GSAINT CLAIR
© Karta techniczna :

Zalecane uzycie : Miekkie cysterny

Uwagi : Przebadany i certyfikowany zgodnie z wymaganiami normy KTW dla wody pitnej

Deklaracja zgodnosci z przepisami dotyczacymi materiatow i wyrobow przeznaczonych dla kontaktu z

Zywnoscig, dostepna na zyczenie. KTW
Biata strona dostepna dla kontaktu z zywnoscig :

SYSTEM
Wartosci ]
Charakterystyka 0 Jednostki Normy
snowa Watek —
- FINITION&
CLEANGARD
Cechy ogolne
e 1100 dTex PES HT "“
osni .
990 den . .’
RESOURCE
Powtoka PCV Lowick powlekanie dwustronne
MREACH
Wykonczenie Cleangard jednostronnie : COMPLIANCE
Ciezar 900 g/m2 1SO 3801 @ $MADEIN
FRANCE
Szerokosci 300 300 cm
Nawoje rolek 60 200 mb
Odpornosc tkaniny
Odpornos¢ na zerwanie 400 400 daN/5cm NF EN ISO 1421
Odpornosé na rozdarcie 50 50 daN DIN 53.363
Przyczepnosé 10 daN/5cm NF EN ISO 2411
Odpornosé na przebicie 8 kN NF EN 12236
Wytrzymatos¢ na zimno -30 °C NF EN 1876-2
Wytrzymato$¢ na ciepto 70 °C (24h)
NF EN 1186-1 &
Migracja ogélna (MG2 - A, B) <10 mg/dm? 3
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