
 

 

 

 

Zwiększona wytrzymałość i skuteczność 

Prawdziwy specjalista tkania i powlekania tkanin technicznych, Dickson wkłada całe 

Swoje doświadczenie w serwis produkcji tkanin dedykowanych do plandek na elastyczne 

drzwi, rynek jaki obsługujemy od 30 lat. Zaprojektowane z włókien wysokiej wytrzymałości  

i wysokiej jakości, nasze tkaniny oferują wysoką odporność mechaniczną i doskonałą  

stabilność wymiarową.   

LAC 900  

900  

400/400 daN  60/50 daN  

3m  

Mnogość zalet 

Dzięki połączeniu jedynego w swoim rodzaju procesu powlekania oraz dwóch 
sprawdzonych technologii: 

Dwustronne wykończenie dla uzyskania gładkiej i 
mniej brudzącej się powierzchni. Ochrona przed   

warunkami pogodowymi. 

Specyficzne wykończenie firmy Dickson dla ochrony 

przed wnikaniem pleśni przez włoskowatość. 

Tkanina jest trwalsza i zachowuje swój oryginalny aspekt. 

DICOPLAN  

680  

260/250 daN  32/28 daN  

3m  

Strefy przenikania wilgoci 

  

Impregnacja całkowita  

włókien w materiale 
LAC 650 SL  

680 

260/250 daN  32/28 daN  

Tkaniny dla elastycznych drzwi produkcji Dickson mnożą korzyści dla modyfikatora produktu 
lub dla użytkownika końcowego.  

3m  

M2 / B1 / BS  

B-s2-d0  

Doskonała zgrzewalność 

   i  wytrzymałość    
      zgrzewów  

Elastyczność nawet w 
niskiej  temperaturze 

Odporność na zginanie Odporność optymalna na  

mikroogranizmy i na  

  agresje  klimatyczne 

Użycie wewnętrzne lub zewnętrzne, drzwi z mechanizmem składania lub rolowania. 

Dickson proponuje trzy produkty odpowiadające każdej potrzebie.  
Wszystkie produkty powlekane  PVC  

          nadają się do cięcia.  

Produkty  PVC  

    Dickson nadają się do    
            recyklingu.   

    Inne kolory możliwe w     
  produkcjach specjalnych.  



Produkcja tych materiałów odbywa się w całości we Francji  

Jest to gwarancja produkcji kontrolowanej i dokładnej, zarówno  

w zakresie warunków pracy personelu jak i w zakresie jakości 

produktu. 

REA*H  
*o*pliance  

Dickson Coatings przestrzega dyrektyw środowiskowych  

zgodnych z rozporządzeniem REACH według którego, każda 

substancja chemiczna produkowana w Europie lub importowana 

do Europy, ma być oceniona i skontrolowana. Produkty te  

zawierają tylko substancje zarejestrowane i zgodne  

z rozporządzeniem. 

Elastyczne rolowane  
i kurtynowe drzwi 
              Flexible doors 

DICKSON bierze udział w programie „VINYL PLUS” dla 
wdrożenia odpowiedzialnych i nowatorskich realizacji PCV.  

  
 

DICKSON SAINT CLAIR  

415, avenue de savoie  

Saint Clair de la Tour  

F-38357 La Tour du Pin  

Tel. +33 (0)4 74 83 51 00  

Fax +33 (0)4 74 83 51 01  

www.dickson-coatings.com  

 ISO 9001 ISO 14001  

Tkaniny PCV dla  

elastycznych drzwi 

  
 

   
  



Resistant and effective 

A technical fabric weaving and coating specialist, Dickson Coatings is an established  

manufacturer of curtains for flexible door and active in the market for over 30 years.  

Made with top-quality high-tenacity yarn, or fabrics offer extremely high mechanical  

resistance and excellent dimensional stability.  

LAC 900  

900  

400/400 daN  60/50 daN  

3m  

Multiple advantages  

Using a unique coating process, two tried-and-tested technologies :  

The smooth Cleangard topcoat lacquer prevents  

soiling and facilitates cleaning. A solid protection  

against weathering.  
DICOPLAN  

680 

260/250 daN  32/28 daN  

3m  

Dickson's unique anti-wicking process helps the  

fabric to last longer and look like new.  

Moisture penetration  

zone*.  

Total coating  

impregnation on the yarn.  LAC 650 SL  

680  

260/250 daN  32/28 daN  

Dickson Coatings flexible door curtains offer many advantaged for processors and  

end users :  
3m  

M2 / B1 / BS  

B-s2-d0  

Excellent weldability   Flexible, even at low  

temperatures  

 Fold resistant  Optimal resistance to  

micro-organisms and  

harsh climates  

Whether your doors are for indoor or outdoor use, for folding or rolling, Dickson  

Coatings offers three products meeting a complete range of needs  

All our PVC coated fabrics  

can be slit  

Dickson PVC fabrics  

are recyclable  

Other colours are available  

on special production  



These fabrics are entirely manufactured in France. In this  

way, we can guarantee controlled and precise production,  

responsible working conditions and product quality . 

*EACH  
Compl**nce  

Dickson Coatings respects the environmental directives  

listed in the REACH regulation. Each chemical substance,  

produced in or imported into Europe, must be registered,  

evaluated and controlled. These fabrics only contain  

registered substances, conforming to the legislation. 

Flexible doors  

DICKSON takes part in the European «VINYL PLUS» program  

for implementation of PVC, responsible and innovative.  

  

DICKSON SAINT CLAIR  

415, avenue de savoie  

Saint Clair de la Tour  
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ISO 9001 ISO 14001  

PVC Fabrics for flexible doors  

 
 



Widerstandsfähigkeit und Effizienz auf einen Nenner gebracht.  

Als Spezialiste für Webstoffe und für die Beschichtung technischer Textilien stellt  

Dickson Coatings seine gesamte Erfahrung in den Dienst der Herstellung von Planen  

für Schnelllauftore - einen Bereich, in dem wir seit 30 Jahren tätig sind. Unsere aus  

hochfesten Fäden in bester Qualität gewebten Planen bieten eine hohe mechanische  

Widerstardsfähigkeit und eine exzellente Formstabilität.  

LAC 900  

900  

400/400 daN  60/50 daN  

3m  

Vorteile auf der ganzen Linie  

Dank der Kombination eines einzigartigen Imprägnierungsverfahrens und zweier  

bewährter Technologien :  

Oberflächenbehandlung auf beiden Seiten für  

eine glatte und stärker schmutzabweisende  

Oberfläche.  Wirksamer  Schutz  gegen  

Witterungseinflüsse.  

Spezielles Dickson-Bearbeitungsverfahren, das  

Schimmelbildung durch Kapillarität verhindert.  

Das Gewebe hält länger und bewahrt sein  

ursprüngliches Aussehen.  

Dickson-LOWICK-System  Klassische Beschichtung  

DICOPLAN  

680  

260/250 daN  32/28 daN  

3m  

Durchfeuchtungszonen  Vollständige Imprägnierung  

der Fäden im Gewebe.  

LAC 650 SL  

680  

260/250 daN  33/28 daN  

3m  

M2 / B1 / BS  

B-s2-d0  

Dickonn Coatings für Schnelllauftore vielfache Vorteile - sowohl für den Hersteller als  

auch für den Endnutzer :  

Bahnen sehr  gut  

verschweißbar  

Hohe Flexibilität selbst  

bei niedrigen  

Temperaturen  

 So gut wie keine  

Faltenbildung  

Ein rundes Sortiment  

Optimale Widers-  

tandsfähigkeit gegen 

mikroorganismen und  

Witterungseinflüsse  

Sowohl für Falt-als auch für Rolltore im Innen- und Außenbereich bietet Dickson  

Coatings drei Produkte, die jedem Einsatzzweck entsprechen:  

Für alle PVC-beschichteten  

Produkte bieten wir  

Unseren Schneide-Service  an.  

Alle Dickson PVC-beschich-  

teten Produkte sind  

recyclebar.  

Andere Farben auf Anfrage 

möglich  



Diese Produkte werden komplett in Frankreich gefertigt 

- die Garantie für eine kontrollierte und faire Produktion,  

sowohl was Arbeitsbedingungen als auch Produktqualität  

angeht.  

REACH  
Compliance  

Dickson  Coatings  erfüllt  die  Umwelt- und  

Gesundheitsbestimmungen  der  REACH-Verordnung,  

die die Registrierung, Bewertung und Kontrolle jeden  

in Europa produzierten oder importierten chemischen  

Stoffes vorschreibt. Diese Artikel enthalten ausschließlich  

registrierte und der Verordnung entsprechende Substanzen.  

Schnelllauftore  

DICKSON beteiligt sich aktiv am europäischen Programm  

„VINYL PLUS" für eine verantwortungsvolle and neuartige  

PVC-Produktion und -Anwendung.  
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